
инновационные решения в энергосбережении

Турбинные счетчики 
холодной и горячей воды
ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН DN 40-250 мм
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Форма заказа:

Межповерочный интервал для счетчиков

Исполнение турбинных счетчиков воды   

Преимущества

Описание и назначение

Способ установки



Оновные технические характеристики 

50 65 100 125 150 200 250

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

м /ч

Номинальный расход, Qn

Номинальный расход, Qn

Минимальный расход, Qmin

Минимальный расход, Qmin

Масса, не более

График потери давления

Техническая характеристика

     - от Qmin до Qt

Наибольшее значение роликого 
указателя счетного механизма
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40 150 110 200 65 177 277 4 18

50 165 125 200 72 187 287 4 18

65 185 145 200 83 197 297 4 18

80 200 160 225 95 219 339 4 18

100 220 180 250 105 229 349 8 18

125 250 210 250 120 257 477 8 18

150 285 245 300 135 357 582 8 22

200 340 300 350 160 382 607 12 22

250 400 360 450 193 427 652 12 26

Dz, мм D, мм L, мм h, мм Н, мм Hl , мм n, отв. мм d, отв. мм

Габаритные размеры 

Формула расчета потери 
давления на счетчике

где: P - потеря давления на счетчике (кг/см ); K - коэффициент гидравлического 
сопротивления указанные в таблице; Q - расход м /ч   
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